SUN

Pergola ALARIS tvofi jedinecny prvek plnici funkcstinéni, zastreseni
a regulovatelné ventilace. Je navrZzena v minimatlksém designu

s rovinnou stfechou a ostrymi pravouhlymi rysy nodnkonstrukce.
V zaviené poloze diky unikdtnimu tvaru stresnich qfild dokonale
odvadi destovou vodu a zajistuje tak udrieni suzhphostfedi

v prostoru pod pergolou. Elektromechanické polohavi stifesnich
lamel pfinasi vysoky komfort ovladani a umoznuje m@sné nastaveni
miry odstinéni, resp. mnoZstvi pronikajicich slunec¢nich paprska.

K zajisténi dokonalé odolnosti je pergola ALARIS nopena z pevné
hlinikové slitiny s komponenty z nerezavéjici Toeli je
garantovana jednak odolnost vici atmosférickym vlivim a korozi, ale
i dlouha Zivotnost systému.

Konstrukce je dostupna v eloxovaném provedeni npb@gkové
lakovana dle vzorniku RAL.

Hlavni pfednosti:
Uzavieny tvar profild lamel pro vysokou tuhost aobubst
vUci zatizeni vétrem a snéhem.
Integrovany okap v obvodovém profilu odvadéjici desvou
vodu nosnym sloupem pryc.
Elektromechanické polohovani stfesnich profild gomo
dalkového ovladani.
Natoceni lamel v Uhlu az 140°.
MozZnost umisténi tésnéni mezi jednotlivé lamelynZise
snizi privzdusnost stfechy pergoly.
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POPIS SYSTEMU

Vyika
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Maximalni rozméry [mm]:

Sitka Délka
Jednoduchy modul 4000 6000
Spojeny modul 4000 4000



SU“ POPIS SYSTEMU

LAMELA \ POHON
202x47 mm >

SPOJOVACI TAHLO

PRICNY NOSNIK . PODELNY NOSNIK
225x50%120 mm L 225x50x120 mm

SLOUP
[ 120x120 mm
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MONTAZNI DETAILY — ROHOVY SPOJ PROFILU
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su“ MONTAZNI DETAILY — MONTAZ NOSNEHO SLOUPU
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DESTOVE
VODY

TECHNICKY LIST



SUN




SU“ MONTAZNI DETAILY — POHON

ELERO PICOLO 0 24VDC, 1800 N
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MONTAZNI DETAILY — PROFILY
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